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Microcemento Fino  

DEFINICIîN DEL PRODUCTO  

Micromortero hidráulico* de altas prestaciones, basado en cementos cálcicos y arenas 
impalpables (finas) de mármol, a los que se añaden ciertos aditivos que lo dotan de 
magníficas propiedades físico-químicas de gran impacto estético 

Se utiliza para la realización de revestimientos continuos altamente decorativos de 
aspecto cementoso-mineral en suelos, paredes, bañeras, lavabos... 

Está inspirado en el Tadelakt, palabra árabe que significa tierra o enlucido bruñido-
apretado y hace referencia al empleo de una técnica/ material, que se realiza en el Norte 
de África, aunque su origen y posterior difusión lo situamos en el Imperio Romano. 

* Morteros o revestimientos hidr‡ulicos son aquellos qu e fraguan en contacto con el 
agua y los aŽreos los que endurecen en contacto con el aire.  

APLICACIONES SUGERIDAS 
En todo tipo de decoración mural y solados en hoteles, oficinas, locales y centros 

comerciales, colegios-guarderías, hospitales, museos, en donde son claramente 
proponibles sus magníficas propiedades: 

Es un revestimiento continuo, lo que ofrece la posibilidad de realizar contextos 
unificados, ya que podemos dotar del mismo lenguaje decorativo a suelos y paredes. 

En su técnica de acabado más sencilla, el liso bruñido, resuelve bien los contrastes 
estilísticos y no condiciona las decoraciones. 

Ignífugo (por su naturaleza mineral), transpirable (permeable a las moléculas de 
vapor de agua). 

Por su estructura cristalina refleja las radiaciones de luz y calor. 

Aséptico (alta alcalinidad 12,5), antiestático, bajos niveles alergénicos. 

Magnífico envejecimiento, por la acción del CO2 va endureciendo progresivamente. 

Alta resistencia al roce/ desgaste, alta adherencia y alta deformabilidad para un 
revestimiento mineral. 

Baja difusión térmica. 

Puesta en obra poco complicada y muy limpia respecto a otros sistemas/ materiales. 

UBICACIîN FêSICA 

Interior-exterior, en interior incluso en ambientes agresivos (cuartos de aseo y 
cocinas), con las debidas protecciones que indicamos más adelante. Aunque el 
MICROCEMENTO FINO es muy duro, también es absorbente al igual que muchos mármoles 
y/ o materiales pétreos, por lo cual necesita un tratamiento para evitar la penetración de 
sustancias que puedan afectar a su estética. 



 

 

Microcemento Fino  

Esber S.A. Camino de Zubileta 27, 48903 Burceña-Barakaldo-Vizcaya (España) Tel: +34 944994899 Fax: +34 944903791 
     

 
   www.coloris.es          coloris@coloris.es  

 

COLORIS
!  

 

Ficha técnica Coloris  
FTC-O17 Página 2 de 8 

DATOS TƒCNICOS 

PH: 12.5 ± 0.5 

DENSIDAD DE LA MEZCLA: 1,7 ± 0.05 g/cm3 

PRESENTACIîN VISCOSIDAD:  
1 bote con Componente A, en polvo. 
1 bote con Componente B, líquido. 

CONTENIDO EN SîLIDOS una vez mezclados los dos componentes:  76% 

ENVASADO:  
Componente A, 14 Kg. 
Componente B,   5 Kg. 

VIDA EN ENVASE: Aproximadamente 14 meses en condiciones ambientales estables 
de +5 ºC (min.) y +32 ºC (max.) y sin abrir el bote. Preservar de heladas y altas 
temperaturas. 

VIDA DE LA MEZCLA: De 3 a 4 horas en el bote. 

DATOS TƒCNICOS DE APLICACIîN 

ACABADO: Mate o satinado alto dependiendo del grado de pulimento (repretado) con 
la llana en la capa de acabado. 

COLOR: 20 colores obtenidos a partir de los TINTES-TONERS de la Carta de Colores 
“Microcemento Medio y Fino”, añadidos al MICROCEMENTO FINO neutro (es decir, tal como 
se presenta después de mezclado). 

Otras referencias de color que se pueden utilizar de nuestras Cartas de Colores son:  

En interiores: 

Carta del Veneciano a la Cal: los Tintes/Toners nº 033, 039, 040, 041,042, 043,044, 
047, 048, 049, 051,052.   

Carta del Marmorino Fino: Tinte Toner nº 046. 

Carta del Veneciano Clásico: Tintes/Toners nº 001, 009, 010, 011, 012. 

Carta del Veneciano a Rodillo: Tintes/Toners nº 055, 059, 061,064, 065. 

En exteriores: 

Carta del Marmorino Romano Medio: Tintes/Toners nº 076, 078, 079, 081, 082, 086.  

*Nota: para conseguir la intensidad de color que presentan estas Cartas de Colores, 
al MICROCEMENTO FINO (mezcla del Componente A + Componente B = 19 Kg.) hay que 
a–adirle 3 botes de 200ml. de Tintes/Toners, porque hay que tener en cuenta que al 
aplicarle la protecci—n escogida sube el tono final (efecto mojado), salvo en el caso del 
Protector de Estucos y Soportes Minerales.  

DILUYENTE: Agua (si se le añade agua, utilizar la misma dilución en todos los 
envases). 

Al ser la mezcla del Componente A + Componente B densa, en aplicaciones en 
“vertical” (paredes) y para evitar el descuelgue del material, puede fluidificarse con agua 
alrededor de un 3%. 

Para realizar una capa por vertido y nivelado a llana o rastrillo liso, diluir con el 5% 
de agua. 
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Si se ha escogido un color intenso el MICROCEMENTO FINO queda suficientemente 
fluidificado por la mera adición del Tinte/ Toner, siendo innecesaria la posterior dilución 
con agua aunque, de ser necesario, se puede aún diluir hasta un 3% más. 

GROSOR MçXIMO POR CAPA: 1,5-2 mm. 

GROSOR NECESARIO TOTAL (en el caso que se aplique sólo éste material): 2,5- 3 
mm, para que el material presente las cualidades idóneas de resistencia mecánica y una 
buena cohesión, es decir 2 capas de 1,5 mm. ± o 3 de 1 mm.  

GROSOR NECESARIO TOTAL (aplicado sobre 2 capas previas de Microcemento Medio): 1-1,5 mm.  

INTERVALO ENTRE CAPAS: Dependiendo de la técnica de aplicación escogida. 

1. TŽcnica Òhœmedo sobre hœmedoÓ para realizar sobre el Microcemento 
Medio:  

Se trata de aplicar la capa del Microcemento Fino sobre la última del Microcemento 
Medio, cuando ésta ha fraguado/ endurecido pero está aún húmeda. Se trata de una 
puesta en obra cómoda y rápida pero deja menos grosor-espesor, que en la técnica 
“húmedo sobre seco”. 

*El endurecimiento/ frag uado del material aplicado en pared o suelo (dependiendo 
de la absorci—n del soporte y grosor de la capa) puede oscilar entre 1. 5 y 2 h. 

2. TŽcnica Òhœmedo sobre secoÓ: 

Se aplica una capa sobre otra cuando la anterior ha secado, 20-24 h. con 20ºC y el 
65% de humedad relativa. 

 

SECADO: 48 h (20 ºC a 65% humedad relativa). Endurecimiento progresivo por 
carbonatación. A los 30 días presenta una dureza considerable. 

PREPARACIONES PREVIAS: Los soportes deberán estar secos (el cálculo para revoques 
y estucos es de 1 día de secado por 1- 1.5 mm de espesor a 20ºC y 65% de humedad 
relativa) y limpios de cualquier impureza como mohos, algas, líquenes, sales y 
contaminación ambiental (grasas, hollín, etc). Asimismo resulta crucial consolidar 
adecuadamente soportes descohesionados (arenizados, polvorientos, degradados...).  

HERRAMIENTAS DE APLICACIîN: 1ª capa con llanas, rastrillos de alisado y equipos de 
proyección adecuados. Intermedias y últimas manos, con llanas de acero inox. 

CONDICIONES DE APLICACIîN 

A. SOPORTES DIRECTOS 

En paredes exteriores  y suelos interiores -exteriores  únicamente se puede aplicar 
sobre enfoscados y soleras de morteros fabricados industrialmente y sujetos a normativas 
según utilidad/ función, para evitar los errores propios de dosificaciones “a pie de obra” y 
las consiguientes retracciones, descohesión y desprendimientos. 

Si el enfoscado o solera está ligeramente arenizado, aplicar previamente la 
IMPRIMACIÓN (consolidante) ULTRAFINA. 

La presencia de sales (sulfatos, nitratos, cloruros...) al igual que antiguas manchas de 
humedad en el soporte, puede ser producida por la lenta evaporación del agua en los 
materiales constructivos (climatología adversa) o debido a la presencia continua o 
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estacional de humedad en el muro (filtración meteórica, fugas de conducciones – desagües 
y humedades por remonte capilar). La primera causa no presenta ninguna complicación, se 
lavan las sales concienzudamente, y se puede aplicar un tratamiento opcional anti-salitre. 
La segunda causa es un problema más serio que no se puede solventar mediante 
tratamientos en superficie sino con procedimientos de reparación de la construcción. Por 
lo tanto, de no subsanar las causas le recomendamos no utilizar nuestro sistema de 
MICROCEMENTO FINO. 

En las zonas donde hay humedades por condensación (inexistencia en la rotura del 
puente térmico) no se deberá aplicar nuestro sistema de MICROCEMENTO FINO. 

Si el soporte presenta fisuras/ grietas observar si son estáticas o dinámicas. Si se 
observa que las grietas/ fisuras son inestables o dinámicas derivadas de problemas 
estructurales desestimar el acabado MICROCEMENTO FINO. Si presenta cuarteamientos 
provocados por retracciones del mortero, contemplar el tiempo que lleva aplicado para 
saber si han cesado.  

Observar también los puntos singulares de la edificación que corresponden a zonas 
donde se acumulan tensiones derivadas de la obra, y que pueden ocasionar la aparición de 
fisuras en el revestimiento, como son: juntas estructurales de dilatación, unión entre 
materiales diferentes (ladrillos y hormigón, forjados, pilares, dinteles, asientos de marcos 
de ventanas, cajas de persianas...).  

Las arquitecturas de aristas vivas sin protección deben estar debidamente protegidas 
en los puntos de terminación: vierte-aguas, encuentros de pared/ petos con la terraza-
tejado,... 

Las humedades provenientes del interior, es decir, el agua que puede recibir el 
microcemento por la parte donde se adhiere al soporte (contrapresión negativa) puede ser 
causa de destrucción de éste. 

En paredes, sobre placas de cart—n-yeso, perli -escayola y yesos proyectados  
limpiar cuidadosamente el polvo y aplicar generosamente una o dos manos de 
IMPRIMACIÓN AL CUARZO (si se observa alguna degradación de estos soportes aplicar antes 
de la IMPRIMACIÓN AL CUARZO la IMPRIMACIÓN PENETRANTE). 

Para aplicar el MICROCEMENTO FINO sobre post-formados  (virutas de madera-DM, 
aglomerados) estos deberían ser de tipo hidrofugado. De no ser así, aplicar antes de la 
IMPRIMACIÓN AL CUARZO nuestra IMPRIMACIÓN MULTIUSO o la Pintura ANTIMANCHAS al 
Agua, evitando así la aparición de manchas de redisolución de ciertos compuestos que 
presentan estos materiales o la disgregación o hinchamiento de estos tableros de 
aglomerado. 

En paredes sobre soportes pintados  en interiores realizar un test de adherencia y 
resistencia, antes de aplicar la IMPRIMACIÓN AL CUARZO y después el MICROCEMENTO 
FINO, puesto que la humedad de este material puede despegar del soporte la pintura si 
está mal adherida. 

También en paredes interiores, cuando antes de aplicar el MICROCEMENTO FINO se 
tiene que enlucir o alisar gotelé, pasta picada u otras texturas, utilizar un plaste de 
exteriores debido a que la fortaleza del material puede desprender un plaste menos 
resistente. Otra opción es aplicar el Microcemento directamente. 

Sobre soportes cerámicos (suelos y paredes) en interiores y que están bien adheridos 
al soporte se puede aplicar el Microcemento Medio. Obsérvese en este tipo de 
revestimientos los posibles “salientes” que suelen presentarse normalmente donde se 
encuentran las esquinas de las plaquetas. 

El paramento tiene que presentar buena planimetría, para evitar gastos excesivos de 
material y evitar cuarteamientos de retracción por exceso de capa. 
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En exteriores (fachadas), mientras se está aplicando el MICROCEMENTO FINO se debe 
evitar la acción directa del agua para evitar “sangrados del color” antes de dar la 
protección oportuna. 

Para soleras de recrecido y nivelación se utilizarán morteros de fabricación industrial 
(bien formulados) sujetos a normativa, cuya funcionalidad sea la adecuada para la obra e 
cuestión, para evitar retracciones y otras patologías, con la correcta prescripción y puesta 
en obra, es decir, tienen que estar medianamente lisos, secos y cohesionados. En el caso 
de tener que utilizar pastas niveladoras de bajo espesor, utilizar las de alta adherencia y 
dureza, sea sobre revestimientos cerámicos u otros. 

B. SOPORTES INDIRECTOS 

Aconsejamos una serie de observaciones a considerar para lograr unos resultados de 
puesta en obra y en el tiempo satisfactorios: 

Juntas de dilatación y estructurales. 

Juntas antirretracción. 

Tipo de estructura, cerramientos, plantas…del edificio o construcción. 

Presencia de patologías; humedades, fisuras… 

Ubicación y uso de la edificación. 

Temperatura de trabajo tanto del ambiente como del soporte (exterior -interior):  

Mínima 7ºC y máxima 32ºC (en soportes recalentados humedecer ligeramente con 
agua), aunque la temperatura sea de 7ºC en condiciones climatológicas adversas (descenso 
brusco de temperatura) no aplicar la capa de Microcemento Fino, porque a esta 
temperatura tarda en expulsar el agua contenida y se puede congelar.  

OBSERVACIONES GENERALES 

En casos de estucar cuartos de aseo tienen que tener buena ventilación para el 
rápido secado de la pared y evitar la rápida proliferación de líquenes y mohos. 

Antes de la colocación de plantillas de estarcir autoadhesivas para la realización de 
motivos decorativos u otros tipos de enmascaramiento se debe esperar a que el 
revestimiento haya secado.  

En exteriores, es conveniente dar la protección adecuada (que más adelante 
comentaremos) para prevenir sangrados de pigmentos en colores de elevado tono debido 
al contacto con la lluvia o a la contaminación atmosférica para evitar un ensuciamiento 
rápido en determinadas ubicaciones. 

Si se tiene que aplicar sobre hormigones o morteros especiales se debe tener cuidado 
con los aditivos que contienen e intentar informarse de su naturaleza para realizar una 
buena prescripción (desencofrantes, agentes anti-retracción, anticongelantes, 
fluidificantes, aceleradores de fraguado, plastificantes,...). 

Si paredes y suelos, en interior y exterior presentan patologías manifiestas 
(humedades de remonte capilar, humedades por condensación, humedades por filtración, 
movimientos del soporte, etc.) no aplicar este material antes de haberlas eliminado o 
procedido con el debido tratamiento para evitar las causas de dichos desperfectos. 

Se deben respetar las juntas de dilatación y estructurales. 

Si los despieces decorativos o funcionales se realizan con cinta de pintor, retirarla 
cuando el Microcemento no haya fraguado, si son junquillos de PVC o polipropileno no 
hace falta. 

Los tintados intensos pueden fluidificar la mezcla. 
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Los planos de microcemento no son aptos para la inmersión continuada en el agua. 

Los suelos realizados con Microcemento, sólo admiten tráfico/ tránsito humano. 

En los colores claros, cuando se procede al alisado/ repretado con la llana, no 
aparecen “grises” del acero de la misma. 

Este material se puede refinar (quitar pequeñas rebabas e imperfecciones) con lija 
número 320 y pulimentar con número 600-800. 

En la realización de bañeras, lavabos… hay que realizar bien el vaso con los morteros 
y la albañilería previa adecuada para evitar filtraciones. 

En trabajos de suelos y paredes de gran superficie e imposibles de acabar en el día, 
habrá que pensar en un replanteo o despieces intencionados, sobre todo para la última 
capa. 

Según el aplicador, al ser un proceso artesanal, el “dibujo” final puede cambiar. 

PROTECCIONES DEL MICROCEMENTO FINO: 
Ante determinadas ubicaciones: fachadas, cuartos de baño, suelos en general, 

repisas, zonas de paso, etc., para evitar que penetre la suciedad u otros contaminantes y 
sangrados de color, es necesario aplicar alguno de nuestros sistemas protectores que a 
continuación describimos: 

• PROTECCIÓN ACRÍLICA PENETRANTE:   Suelos y Paredes. 

• PROTECCIÓN DE POLIURETANO AL AGUA:   Suelos y Paredes. 

• PROTECTOR DE ESTUCOS Y SOPORTES MINERALES:  Suelos y Paredes. 

• PROTECCIÓN SILOXÁNICA PARA SOPORTES MINERALES 1/5:  Paredes. 

• CERA PULIMENTABLE:      Suelos y Paredes. 

• CERA AUTOBRILLO;      Suelos y Paredes. 

• JABÓN CERA:        Paredes. 

En este caso en interiores y preservado de la acción directa del agua, lo 
utilizaríamos para dar mayor lustre si fuera necesario. 

• CERA COLOR INCOLORA:      Paredes. 

Con los mismos condicionantes que la anterior. 

*Consultar las fichas tŽcnicas de cada protecci—n para ubicarl os correctamente, 
conocer las técnicas de aplicación y emplear en el material adecuado. 

Ante cualquier duda consultar con el departamento técnico. 

En el caso de la realización de lavabos, bañeras… consultar con nuestro 
departamento técnico previamente a la ejecución. 

MƒTODOS DE APLICACIîN 

Aunque existen muchos métodos de aplicación y con acabados muy variados, a 
continuación se describe la técnica con la que ha sido desarrollada nuestra carta de 
colores. Una vez preparado el soporte según lo indicado pasaremos a la aplicación: 

Preparaci—n de la mezcla del Componente A + Componente B.  
1.  Se vierte el líquido, Componente B, contenido en la garrafa dentro del bote de 

mezcla. El Tinte/ Toner se puede añadir bien en este momento (homogeneizado más 
cómodo) o después de realizada la mezcla. 
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2.  Acto seguida añadimos el polvo, Componente A, poco a poco, amasándolo con 
batidora eléctrica (de altas revoluciones, a ser posible) para homogeneizar bien el 
producto y dejarlo exento de grumos. 

La mezcla sin teñir resultante es ligeramente pastosa con el objetivo de que en su 
aplicación en pared (vertical) no descuelgue. No obstante con algunos Tintes/Toners, o 
con algunas concentraciones de los mismos puede fluidificar y, de ser necesario, podemos 
añadir agua para fluidificar aún más la mezcla.. 

Sistema de aplicaci—n ut ilizado.  

1. Aplicar una primera capa de MICROCEMENTO MEDIO con llana de acero inoxidable. 

2. Aplicar una segunda capa- mano de Microcemento medio, cuando la 1ª capa haya 
endurecido, dejándolo semi-alisado. 

3. Aplicar una 3ª capa, esta vez con Microcemento FINO, alisando el material 
correctamente y cuando se ha realizado aproximadamente 0.5 m2 (depende mucho de las 
condiciones climáticas) y el microcemento haya endurecido un poco, se vuelve hacia atrás 
con la llana limpia para alisar/ bruñir (suavemente, no se trata de sacar brillo como en un 
estuco veneciano). Si fuera necesario nos ayudaremos de un pulverizador de agua 
(vaporizador o sulfatadora)para mojar la superficie ligeramente cuando el Microcemento 
Fino esté “tirando” o demasiado seco y evitar así los “repelados”. 

*Cuando todas las capas se hayan secado correctamente, segœn los datos aportados 
anteriormente en el cap’tulo SECADO, se proceder‡ con la Protecci—n escogida. 

*Volver al punto INTERVALO ENTRE CAPAS de esta ficha tŽcnica porque se puede 
realiz ar de dos maneras. 
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CONSEJOS DE APLICACIîN 
En caso de grandes planos habrá que organizar los equipos de personal adecuados 

para la realización del trabajo sin empalmes. De ser necesario, realizar despieces para 
evitarlos. Si por cualquier motivo se ha de interrumpir el trabajo en una pared, intentar 
dejar una línea lo más irregular posible. Esta observación es válida para la mayoría de las 
técnicas decorativas. 

Según el grado de apretado o alisado con la llana, aparecerá el color con mayor o 
menor intensidad. 

Si el soporte esta recalentado podrá ser mojado con agua ligeramente, para evitar 
una absorción demasiado rápida al aplicar la siguiente capa. 

Si el material ha quedado demasiado seco en el alisado se puede pulverizar con un 
poco de agua cuando se pasa la llana. 
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Si se va a utilizar producto sobrante de otros botes se debe pesar cuidadosamente el 
Componente A y el B para que sigan guardando la proporción. 

RENDIMIENTO: Se calcula en estucos y morteros a 1.5 kg/mm/m2 de espesor en 
condiciones de buena planimetría, es decir, en el caso del MICROCEMENTO FINO en dos 
capas de 1,5 mm o en 3 capas de 1 mm el rendimiento teórico es de 2,5 a 3 kg/m2. 

Si se aplica para el refinado del Microcemento Medio el consumo será 
aproximadamente de 1kg/m2. 

Si el plano-pared-suelo presentara panzas (deficiencias de planimetría) o una textura 
rugosa, además de ofrecer una alta absorción, el consumo puede ser mayor 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Agua. En caso de quedar el material seco en la 
herramienta utilizar una lija para eliminarlo.  

 
 

Datos tŽcnicos del material aplicado y seco  

MICROCEMENTO FINO 

DUREZA: 130 Unidades Shore C después de 30 días. 

3.5   N/mm2  a 1 día. 

8      N/mm2  a 7 días. 

RESISTENCIA A LA FLEXO-TRACCIîN  

(UNE-EN 196-1: 1996)  

9      N/mm2  a 28 días. 

 

4.5   N/mm2  a 1 día. 

11      N/mm2  a 7 días. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIîN 

(UNE-EN 196-1: 1996)  

17      N/mm2  a 28 días. 

ADHERENCIA: 8,5 Kg/cm2 

RESISTENCIA A LA ABRASIîN: Excelente después de un endurecimiento mínimo 
de 30 días. 

PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Sd = 0.30 m (KNUDSEN) 

REFRACCIîN A LA LUZ EN COLOR BLANCO: 80%. 

LAVABILIDAD: EXCELENTE a los 28 días. Siendo el material absorbente se hace 
necesaria la aplicación de alguno de nuestros sistemas protectores para evitar 
la enetración de manchas y suciedad. 

PRECAUCIONES: Por ser un material alcalino se deben proteger piel y ojos. 


