
 

Jab—n Cera 
Ficha tŽcnica Coloris L’nea de materiales auxiliares  
FTC-O38  P‡gina 1 de 2 

COLORIS!  de Esber S.A.  

Camino de Zubileta 27, 48903 Burce–a- Barakaldo-Vizcaya (Espa–a) 
Tel:+34 944994899 Ð Fax: + 34 944903791 
www.coloris.es   -   coloris@coloris.es  
 

Jab—n Cera 
DEFINICIîN DEL PRODUCTO  

Es una mezcla de ceras en fase acuosa que aporta brillo  y protecci—n contra la 
suciedad a nuestros Estucos Coloris: VENECIANO CLASICO, VENECIANO A LA CAL, 
VENECIANO A LA CAL CRISTAL y VENECIANO A RODILLO. 

UBICACIîN FêSICA 
Interior.  

DATOS TƒCNICOS 

DENSIDAD: 1,2 !  0,05 g/cm 3 

PRESENTACIîN VISCOSIDAD: l’quido denso ligeramente blanquecino.  

ENVASADO: 1 Kg. 

VIDA EN ENVASE: Sin diluir con agua, tal y como se presenta en el e nvase, 14 meses 
en condiciones ambientales estables (+5 ¼C (m’n) y +32 ¼C (m‡x)) sin abrir el bote. 
Preservar de heladas y altas temperaturas.  

DATOS TƒCNICOS DE APLICACIîN 

ACABADO: transparente  brillante alto, tras el pulimentado mec‡nico de la superficie 
aplicada, reaviva el color del soporte/material tratado . 

DILUYENTE: producto listo para usar, pero ante determinados sistemas de aplicaci—n 
diluir con 3 - 2 % de agua 

PREPARACIONES PREVIAS: Antes de aplicar el JABîN CERA las superficies deben estar 
secas y cohesionadas, limpias de cualquier tipo de residuo como  polvo, suciedad, aceite s, 
grasas, eflorescencias, mohos, l’quenes, etc. As’ como exentas de toda contaminaci—n 
(visible e invisible) que impida la adherencia y correcto funcionamiento del producto.  

HERRAMIENTAS DE APLICACIîN: esponja, brocha, trapo, esp‡tulas y llanas inox.  

INTERVALO ENTRE CAPAS: si fuera necesario aplicar una 2» capa se debe esperar de 
8-10 horas antes de la aplicaci—n de la misma, para unificar brillos o absorciones 
excesivas, en condiciones ambientales de 20 ¼C y 65% de humedad relativa. Este tiempo 
fluctœa dependiendo del espesor de la capa aplicada. 

SECADO TOTAL: 24 horas al tacto y de modo progresivo.  

ENDURECIMIENTO TOTAL: 28 d’as 

TEMPERATURA DE TRABAJO: tanto del ambiente como del soporte: m’nima 7 ¼C y 
m‡xima 32 ¼C. 

RENDIMIENTO: dependiendo de la absorci—n, textura y efecto deseado, es decir, capa 
m‡s o menos v’trea, 55 g/m 2 a 70 g/m 2. 

 

1 Kg. Media: 16 -18 m 2 
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METODO DE APLICACIîN 

1. Aplicar una capa bien extendida con paletina, esponja o trapo sin dejar sobrantes, 
sobre una superficie de aproximadamente 0,5m!.  Inmediatamente retirar los excesos de 
material, si los hubiera, con esp‡tula o llana de acero inox. Realizar as’ toda la superficie 
a tratar y dejar secar 10-12 horas, sobre condiciones ambientales iguales que las 
referenciadas en el cap’tulo anterior.  

2. Pulir mec‡nicamente la superficie tratada con el JABîN CERA y cumplidas las 
condiciones del punto anterior.  
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MANTENIMIENTO: Si es necesario, lavar la superficie con agua y jab—n neutro, 
aclarando con agua cuidadosamente y secando con un trapo inmediatamente, no utilizar 
productos abrasivos. 

Si pierde lustre por el lavado volver a pulir.  

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS: Agua y jab—n.  

PRECAUCIONES: Ninguna en especial. 

 


